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СВЕТОДИОДНЫЕ 
ПАНЕЛИ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

ДВО-02

Наименование Рассеиватель
Мощность, 

Вт
Напряжение, 

В
Цветовая 

температура, К
Световой 
поток, Лм

Световая отдача, 
Лм/Вт

Степень 
защиты IP

Цвет 
корпуса

Габариты, мм 
(ДхШхВ)

Количество 
в коробе, шт

Артикул

ДВО-02 4040-ОПАЛ опал 40 175-265 4000 3600 90 40 белый 595х595х22 4 4690612038803

ДВО-02 4065-ОПАЛ опал 40 175-265 6500 3600 90 40 белый 595х595х22 4 4690612038810

ДВО-02 4040-ОПАЛ-BL опал 40 175-265 4000 3600 90 40 черный 595х595х22 4 4690612069296

ДВО-02 4065-ОПАЛ-BL опал 40 175-265 6500 3600 90 40 черный 595х595х22 4 4690612069302

ДВО-02 5040-ОПАЛ опал 50 175-265 4000 4500 90 40 белый 595х595х22 4 4690612053059

ДВО-02 5065-ОПАЛ опал 50 175-265 6500 4500 90 40 белый 595х595х22 4 4690612053066

ДВО-02-EMERGENCY 4040-ОПАЛ опал 40 175-265 4000 3600 90 40 белый 595х595х22 4 4690612053035

ДВО-02-EMERGENCY 4065-ОПАЛ опал 40 175-265 6500 3600 90 40 белый 595х595х22 4 4690612053042

ДВО-02 ОПАЛ

W 40Вт, 50Вт
МОЩНОСТЬ

ГАРАНТИЯ

КОЛОДКА ДЛЯ НАКЛАДНОГО
МОНТАЖА

ОТСУТСТВИЕ 
ПУЛЬСАЦИЙ

ВЫВОД КАБЕЛЯ ДЛЯ БЫСТРОГО 
ПОДКЛЮЧЕНИЯ

105

АКСЕССУАРЫ

Комплект подвесов на тросах LP-КПТ 90см 60 4690612054544

Блок аварийного питания БАП-10W-90 90мин NEOX 50 4690612053387

4 000K, 6 500К
ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА K

ПОДВЕСНОЙ МОНТАЖ

ВСТРАИВАЕМЫЙ МОНТАЖ

НАКЛАДНОЙ МОНТАЖ

ОПАЛОВЫЙ ДИФФУЗОР


